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Solaris Urbino 9 LE electric 

Dane techniczne 
 

W pełni elektryczny 2-osiowy autobus 

— klasa I (klasa II jako opcja) 

Wymiary Dł. 9270 mm, szer. 2450 mm, wys. 3300 mm (3315 mm w II 
klasie)  

Zwis przedni   2200 mm 

Rozstaw osi 4480 mm 

Zwis tylni 2590 mm 

DMC 16T  

Układ drzwi 1-2 

 
Silnik 

 
  Centralny silnik trakcyjny (moc maksymalna 220kW)  

 

Baterie 
Solaris High Energy (Solaris High Power jako opcja) 

Pojemność baterii Do 350 kWh  

System ładowania 
— Plug-in 

— Pantograf  

 
 

Osie 

— Przednia: RL 55EC  

— Napędowa: G150 

Koła 
— 265/70/19,5 (285/70/19,5 w klasie II) 

Minimalny promień skrętu 9100 mm 

Pojemność pasażerska Do 73 osób w zależności od konfiguracji i wyposażenia 

 
Miejsca siedzące 

— 27 miejsc siedzących (w tym 8 miejsc z niskiej 
podłogi) + zatoka na wózek inwalidzki  

— maks. 31 miejsc (II klasa pojazdu, bez zatoki na 
wózek inwalidzki) 

Klimatyzacja 
— Klimatyzacja pełnopojazdowa 

— Opcja klimatyzacja CO2 z funkcją grzania pompą 
ciepła 
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Systemy wsparcia kierowcy 
— Mirror Eye  

— Mobileye Shield Plus, który wykrywa martwe pole   

— Czujnik zmierzchu i deszczu (automatyczne 
uruchamianie się świateł i wycieraczek) 

— Automatyczne doświetlanie zakrętów 

— Pulpit dotykowy 

 

 


