
 

 
 

  
 

Dane techniczne – Solaris Urbino 18 electric 

 

Długość 18 000 mm 

Szerokość 2 550 mm 

Wysokość całkowita 3 480 mm  

Zwis przedni   2 700 mm 

Zwis tylni 3 400 mm 

Rozstaw osi 5 900 mm, 6 000 mm 

Oś przednia oś niezależna 

Oś neutralna oś napędowa, ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi 

Oś napędowa oś napędowa, ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi 

Silnik 
Po dwa silniki trakcyjne o mocy 125 kW każdy zintegrowane w 

dwóch osiach napędowych 

Ładowanie Pantograf nad pierwszą osią, plug-in 

Baterie Solaris High Energy o pojemności ponad 550 kWh 

Napęd elektryczny W technologii SiC 

Klimatyzacja 
Miejsce pracy kierowcy klimatyzowane poprzez klimatyzację 

przestrzeni pasażerskiej 

Liczba siedzeń 40 + 2 

Liczba siedzeń dostępnych  

z niskiej podłogi 
16 + 2 

Układ drzwi 2-2-2-2  

DMC 29 000 

Pojemność pasażerska 105 
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